Municipio de Taquari

Estado do Rio Grande do Sul

MEMORANDO N° 160/2022

De: Secretaria de Planejamento

Para: Sgtor de Licitagdes e Contratos.

B
realizad
destach

tncaminho relatério de aprovagdo das Iluminarias (em anexo) com base na andlise
a pela equipe técnica da FGV e posterior revisdao da Secretaria de Planejamento,
ndo o entendimento de que as luminarias ATENDEM as especificages de projeto e

disposig¢des do edital.

Taquari, 28 de Abril de 2022.

Ce

ntro Administrativo Celso Luiz Martins | Rua Osvaldo Aranha, nimero 1790, Bairro Centro | Taquari-RS CEP: 95860-000

Municipio de Taquari | CNPJ: 88.067.780/0001-38 | Fone (51) 3653.1951 Fax: (51) 3653.2344
E-mail: gabinete@taquari-rs.com.br | www.taquari-rs.com.br
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2% DETAQUARI

INTRODUGAO

Com o objetivo de dar seguimento ao processo de homologagdo do Pregao

Eletrénico 003/2022, cuja empresa vencedora foi Rosa Sul Locadora de Veiculos e

Equipamentos Ltda., CNPJ n.° 10.298.704/0001-46, segue abaixo avaliagdo técnica dos

materiais que a empresa vencedora pretende usar para a realizagédo dos servicos.

1) LUMINARIAS

1.1)

2.
3.

10.
11.
12.

13.
14.

15.

Especificagdo de projeto das luminarias:
Corpo em liga de aluminio injetado sob alta presséo;
Sistema 6ptico (fonte emissora de luz) em placa de LED, garantindo uma
variagéo de poténcia de 30W, 50W e 80W, IRC > 70.
Lentes em PMMA, que apresenta bom desempenho sob altas temperaturas,
resisténcia a radiagdo ultravioleta e, em conjunto com o design da lente,
proporciona um excelente desempenho 6ptico.
Equipamentos/Tomada base BRM-7 (sistema de telegestdo ou relé
fotoelétrico).
Alimentagao/Freqiiéncia em 220V +10%, 50/60Hz; f.p.>0,95; THD<10% (em
corrente).
Temperatura de cor em 5.000°K, +400°K.
Grau de Protecao para IP-66 total (alojamento e corpo 6ptico).
Condicédo de operacional entre -5°C a +50°C com umidade relativa do ar
entre 10 e 95%.
Vida util estabelecida para 50.000 horas.
Junta confeccionada em silicone de alta durabilidade e resisténcia térmica;
Cabos de ligagao em cobre flexivel isolados para suportar pulsos de tenséao
e temperaturas elevadas, fornecidos com terminais para conexao.
Encaixe para bragos entre @33mm a @60,3mm, presa por 2 parafusos.
Altura de Instalagdo prevista para um intervalo entre 04 4 15 m, de acordo
com a poténcia escolhida.
Acabamento com pintura eletrostatica em poliéster na cor cinza e a pedido

pode ser produzida em cores diferentes.
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16. Normas NBR-IEC-60598-1:2010, NBR-15129, NBR-IEC-5101, NBR-IEC-
5123, ANSI-136.41:2013 NEMA.

17. Driver para controle e acendimento dos LEDs, conforme as normas NBR-
16026:2012, NBR-IEC-61347-2-13, com opgdo para dimerizavel (0-10V)
e/ou funcao CLO (Constant Lght Output).

18. Base BRM7 para telegestao ou relé fotoelétrico.

1.2) Especificagdao da luminaria a ser fornecida:

Eficienein
Lanilamsn

Petdnsia

o

1.2.1) Teste de eficiéncia energéticas luminarias 30W

Tabela 1 — Teste de eficiéncia energética

LUMINARIA Frogudncia Tempn de
Modelo: FUBLICALPRI - Pot@ncia nominaloNy: 38 Tensdo nominat {¥Y | 80-365 thazy: 58603 estabilizacio Hlmin
30K TP = tminy:
g;’g:“;;f: [] Disposivos de controte com tensio de saida n30 estabiizads
comenlede | [] 127 X 26 mPecd o v de cantrate LED: Dispositives de controle com tens3o de saida estabifizada

i ack [ Dispesitives ge contiole com cormenta de saida nin estabilizads
(Jf'.;e" Gau Dispositivos de controle tom corrente de saida establlizada

2 7

305 8,141 4142 135,80 6878

i 30,8 2143 4126 134,23 3977 - - -
3 K3 X 0144 {197 135,30 8,977 - - -
Média 30,8 6,143 4155 135,14 1,977 - - -

Resultade P P 3 2 3 - - -
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abaixo planilha comparativa para luminaria de 30W.

I DETAQUARI

Conforme ensaio de eficiéncia energética e especificacdo apresentadas, nota-

se que a luminaria de 30W atende a todas as especificagdes do projeto, segue

Poténcia | TCC | Frequéncia Fluxo Eficiencia | IRC | Fator de | Vida Grau de
(W) (K) (Hz) Luminoso | energética poténcia util protegdo
(Im) (Im/W)
Especificagao 30 5.000 50/60 3608 120,26 >70 >0,95 50.000 IP66
De projetq
Especificagao 30 5.000 50/60 4044 134,80 >70 0,977 60.000 IP66
das luminarias
ofertadas
1.2.2) Teste de eficiéncia energéticas luminarias 50W
Tabela 1 — Teste de eficiéncia energética
LUBUNARIR £ sl Tempo de
Madelo: | PUBLICALPR2~ | Poténcia nominal(Wy: | 50 | TensSonominaf(v): | 30-305 “"?F‘;;}'_‘m 50580 | estabilaagio | GOmin
505K TP : {miny
2;5:11‘;5 1 Sispositivas de contrale com tensBo de salda ndo establlizads
sonetads | [ 127 K20 D27 | osestvacecommeLED B e e o e e o e eizada
sHmentagio

Drispesitives de vonfrole com tomente de saida estabiiizada

k3 583 0333 6743 134,08 0,987 - -
2% 515 8242 £908 134,94 0968 - - -
3% 51,3 823 6923 135.48 0988 - - -
Média 510 8,238 6358 134,56 0,958 - - -
Resuftady: P P 7 7 P - - -
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Conforme ensaio de eficiéncia energética e especificagdo apresentadas, nota-

se que a luminaria de 50W atende a todas as especificagbes do projeto, segue

abaixo planilha comparativa para luminaria de 50W.

Poténcia | TCC | Frequéncia Fluxo Eficiéncia | IRC | Fatorde | Vida Grau de
W) (K) (Hz) Luminoso | energética poténcia atil protecdo
(Im) (Im/W)
Especificagéo 50 5.000 50/60 5895 117,96 >70 | =>0,95 | 50.000 IP66
De projetg
Especificagao 50 5.000 50/60 6743 134,06 >70 | 0,987 | 60.000 P66
das luminarias
ofertadas
1.2.3) Teste de eficiéncia energéticas luminarias 80W
Pagina 16de 20 o EE2DI2808
Tabela 1. Teste de Eficiéncia energética
Modelor 1P C3-80W 5K Tenséo nominal (V) 83-308 Fempo de sstabilizagdo (hy: 18
Tensaode (457 220 Qa7 Poténcia nomenal {Wy: a0 Frequéncia {Hz): 50160 Hr

148,75 - 2,84 5187
2 80,26 0,38 147,33 - 534 5113 71,2
3% S0.83 0,38 146,08 - 0,23 S108 71,2
Hédi 81,41 9,38 146,38 - 6,94 5109 71,2
Limites 0% 0% - >80% - >0,92 4746-5312 >70
Resditado P P - P - [ P
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Conforme ensaio de eficiéncia energética e especificacdo apresentadas, nota-
se que a luminaria de 80W atende a todas as especificagdes do projeto, segue

abaixo planilha comparativa para luminaria de 80W.

Poténcia | TCC | Frequéncia Fluxo Eficiéncia | IRC | Fator de | Vida Grau de
(W) (K} (Hz) Luminoso | energética poténcia atil protegao
(Im) (Im/W)

Especificacéo 80 5.000 50/60 9400 117,5 >70 | >0,95 | 50.000 1P66
De projetq
Especificagdo 80 5.000 50/60 11806 147,5 >70 0,94 60.000 IP66
das luminarias
ofertadas

Diante ao exposto acima, entendemos que as luminarias atendem as

especificagbes do projeto e do Edital e estéo aprovadas para serem instaladas.

Taquari, 27 de abril de 2022.

Roberval Mostardeiro de Paula
Eng. Eletricista e de Seguranca do Trabalho
CREA/RS 35.208

Régis Gomes Flores
Eng. Civil
CREA/RS 156.578




