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NOTAS:

2. ACABAMENTO PADRÃO (QUANDO NÃO INDICADO EPÓXI): PINTURA ACRÍLICA ACETINADA COR: BRANCO. *PARA BANHEIROS COM
CHUVEIRO, CONSIDERAR PINTURA BRANCA ACETINADA ANTIMOFO

CÓD. LÂMP. POTÊNCIASÍMBOLO DESCRIÇÃO

LEGENDA DE LUMINÁRIAS

19W
LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO E LED
INTEGRADO, ACABAMENTO BRANCO - REF. ALFALUNA (ALFALUNA G LED
18W QE 3000K) OU LUMICENTER (EF51-E 12000830)

LED
3000K

DETECTOR (CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES)

AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO NOVOS OU RELOCADOS (CONFORME
PROJETO INSTALAÇÕES)

24W
LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO E LED
INTEGRADO, ACABAMENTO BRANCO - REF. STELLA PAINEL LED ECO
STH9954Q/40  OU SIMILAR

LED
4000K

PERFILADO OU ELETROCALHA

LUMINÁRIA DE EMBUTIR NA PAREDE COM CORPO EM ALUMINIO PINTADO
NA COR BRANCA MICROTEXTURIZADO. COM TECNOLOGIA LED. EMISSÃO
LUMINOSA DIRETA. IP20
LED 0,8W 3000K IRC>80 Driver multitensão (100-250V)
Dim: 120x80mm p=4,5mm Nicho: compativel com caixa 4x2
LUMICENTER BZ16-E1LEDW - ALTURA INSTALAÇÃO H=30CM

LED
3000K 0,8W

Luminária quadrada de embutir, cor branca.
Emissão luminosa direta, orientável.
Dim.: 95x95mm p=46mm

EASY MR16 STH7915/30 STELLA LED
3000K

LUMINÁRIA EXISTENTE APROXIMADAMENTE 30X120 - POTÊNCIA ESTIMADA 40W

LUMINÁRIA EXISTENTE APROXIMADAMENTE 30X120 - POTÊNCIA ESTIMADA 36W

LEGENDA DE LUMINÁRIAS EXISTENTES

NOTA:
1. LUMINÁRIAS DO ATUAL SALÃO DA UTI PODERÃO SER REAPROVEITADAS SE ESTIVEREM FUNCIONANDO CORRETAMENTE E COM NO

MÍNIMO A POTÊNCIA ESTIMADA ACIMA. SE A POTÊNCIA FOR INFERIOR DEVERÁ SER ADQUIRIDO NOVOS LUMINÁRIAS.
2. AS PLACAS DE LED COM 24W PODERÃO SER APROVAEITADAS SE HOUVER NOS AMBIENTES A SEREM REFORMADOS. FAZER O

LEVANTAMENTO NO LOCAL.

4,5W

MÍN.
40W

MÍN.
36W

LED
4000K

LED
4000K

Luminária retangular de sobrepor, cor branca.
Emissão luminosa indireta
Dim.: 92cmx11,5cm

ARANDELA  STH9741BR/27 REFLEX 20W 2700K - BIVOLT STELLA LED
3000K

4,5W

01

LEGENDA DE INSTALAÇÕES

PONTO DE LÓGICA NO MÓVELTOMADA NO MÓVEL

PONTO DE DADOS NO MÓVEL

LEGENDA DE INSTALAÇÕES NO MÓVEL

CENTRAL DE CHAMADA DE

ENFERMAGEM H=160CM

TOMADA ESTABILIZADA NO MÓVEL

PONTO DE CÂMERA

PONTO ÁGUA FRIA H= indicado nos

detalhes

PONTO DE ÁGUA QUENTE

H=inidcadas nos detalhes

PONTO DE CHAMADA DE

ENFERMAGEM,

ACIONAMENTO/ANULAÇÃO H=100

EXCETO QUANDO EXISTIR

RÉGUA/PAINEL, NESTE CASO

ACIONAMENTO NA RÉGUA H=150)

SIC'S - CHAMADA SENHA

PONTO ANTENA E LÓGICA H=160

PONTO SENSOR DE PRESENÇA

RALO

CAIXA SIFONADA 250

CONTROLE  ALARME

CONTROLE DE ACESSO H=120

CH

PONTO ELÉTRICA NO PISO

3 TOMADAS EM CAIXA 4X4 - REDE

ESTABILIZADA (computadores)

H=40CM

1 TOMADA EM CAIXA 2X4 - USO

GERAL - H=40

C

1 TOMADA EM CAIXA 2X4 - USO

GERAL - H=100 (QUANDO Ñ INDICADO)

2 CABOS LÓGICOS EM CAIXA 2X4

h=40CM ou de acordo com a cor

2 TOMADAS EM CAIXA 4X4 - USO

GERAL - H=100 ou de acordo com a cor

2 TOMADAS EM CAIXA 4X4 - USO

GERAL - H=40

1 CABO LÓGICO EM CAIXA 2X4

h=40CM ou de acordo com a cor

INTERRUPTOR SIMPLES H=100

COMANDO DE DIMMER H=100

INTERRUPTOR PARALELO - HOTEL

H=100

INDICADOR DE CHAMADA DE

ENFERMAGEM, INSTALADO SOBRE

A PORTA.

LEGENDA GASES MEDICINAIS

CAIXA DE PASSAGEM (H INDICADO)

TOMADA E INTERRUPTOR EM CAIXA

4X4 - USO GERAL - H=100CM

PONTO HIDRÁULICO H=conforme

indicado

1 TOMADA EM CAIXA 2X4 - USO GERAL

- H=180

PONTO DE LUZ INSTALADO NA

PAREDE (ARANDELA)

ANUNCIADOR DE IT MÉDICO H=120

IT

2 TOMADAS EM CAIXA 4X4 - 15A

IT - H=40

PA

SP

PONTO DE FORÇA PORTA

AUTOMÁTICA

COMANDO PORTA AUTOMÁTICA

PONTO ATERRAMENTO

PISO CONDUTIVO

3 CABOS LÓGICOS EM CAIXA 2X4

H=40CM ou de acordo com a cor

PONTO ÁGUA MISTURADA

PONTO PARA VÁLVULA

TERMOSTÁTICA DECATERM

H=Indicada

BOTOEIRA RCP H=120
RCP

HIDRANTE

2- TODOS OS PONTOS INDICADOS NESTA COR TERÃO ALTURA  h=120CM.

3- TODOS OS PONTOS INDICADOS NESTA COR TERÃO ALTURA  h=165CM.

4- TODOS OS PONTOS NESTA COR DEVEM ESTAR LOCADOS NO FORRO.

NOTAS

5- TODOS OS PONTOS QUE FICARÃO NA RÉGUA HORIZONTAL TERÃO ALTURA  h=150CM,

AS RÉGUAS EM FRENTE AS JANELAS SERÃO SEMPRE VERTICAIS

EXTINTOR DE INCÊNDIO

1- TODOS OS PONTOS INDICADOS NESTA COR TERÃO ALTURA  h=65CM.

INTERRUPTOR CAIXA 4X4 H=100

INTERRUPTOR SIMPLES EM CAIXA

2X4 H=100 + 01 TOMADA EM CAIXA

2X4 - USO GERAL - H=40 (MESMA

PRUMADA)

PONTO DE HDMI (H INDICADA)

1 CABO LÓGICO EM CAIXA 2X4

h=100CM ou de acordo com a cor

HDMI

INTERRUPTOR DUPLO H=100

INTERRUPTOR TRIPLO H=100

CONTROLE DE TEMPERATURA H=150

ELETROCALHA 100X70

ELETROCALHA 50x50

QUADRO DE CARGAS 380/220 - Conforme GED 13
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(W)

Tomadas

coletivas

(W)

Tomadas

individuais

(W)

Total

(W)

Condutor

(mm²)

Disjuntor

(A)

725 - - 16

CARGA TOTAL INSTALADA 55.575

- 201.600
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PLANTA BAIXA - FORRO
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Prefeitura Municipal de Taquari

Obra:
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Projetista:
Área:

Prancha:

Descrição:
Projeto Elétrico + Lógica + TV

Endereço da obra:

Data:

Escala:

1:50

01-01

Sérgio V. Noschang

Eng. Civil Sérgio Vinícius Noschang CREA - 152.282-D

HOSPITAL SÃO JOSÉ - Unidade de Tratamento Inensivo - UTI

Rua Marechal Deodoro, nº 1390, Centro, Taquari, RS.

405,70 m²

Outubro/2022

OBSERVAÇÕES:

- ESTE PROJETO É COMPLEMENTADO PELA PRANCHA 05/12 (PLANTA DE

INSTALAÇÕES), PRANCHA 10/12 ( DETALHAMENTO DE INSTALAÇÕES

HIDRÁULICAS) E PRANCHA 11/12 (DETALHAMENTO DE INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS);
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