
Acesso
Serviço

Sala 10
A= 30.29 m²

Sala 09
A= 30.29 m²

Sala 08
A= 30.29 m²

Sala 07
A= 33.54 m²

Sala 06
A= 29.21 m²

Sala 02
A= 31.92 m²

Sala 01
A= 31.27 m²

Sala 04
A= 48.48 m²

Sala 03
A= 48.46 m²

Direção
A= 32.90 m²

Recepção
A= 17.11 m²

Biblioteca  Infantil
A= 14.50 m²

Biblioteca Fundamental
A= 32.51 m²

Sala de Informática
A= 26.12 m²

Circulação 01
A=79.24 m²

Sala AEE
A= 7.82 m²

Circulação 02
A= 27.59 m²

Banheiro Feminino
A= 15.90 m²

Sala 05
A= 30.32 m²

Depósito
A= 7.24 m²

Circulação 03
A= 15.35 m²

Refeitório
A= 88.56 m²

Cozinha
A= 39.04 m²

Despensa
A= 5.70 m²

Banheiro Masculino
A= 3.70 m²

Banheiro Feminino
A= 3.70 m²

Vestiário
A= 5.09 m²

Acesso Refeitório
A= 8.69 m²

Circulação 04
A= 50.57 m²

Área Exeterna
A= 30.32 m²
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#35

Caixa de Inspeção com
Tampa em Concreto

(30x30x40cm ou Ø 30x40cm)

Malha de Aterramento
Haste Terra 2,4m Cobre 254ų x m.

Cabo de Cobre Nú 35 mm².
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Circulação 05
A= 15.39 m²

Banheiro Masculino
A= 15.90 m²

Poste com Medição Incorporada
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Concreto

9W

15W

45W

- Luminária LED 15W

- Luminária LED 45W

- Luminária LED 9W

- Interruptor de duas seções

- Interruptor de três seções

- Interruptor de uma seção

- Tomada 130cm

- Tomada baixa 30cm

- Tomada Embutida Teto

- Tomada para chuveiro

- Tomada para Ar Condicionado 

- Caixa B 3/4" - 5 entradas

- Caixa LL 1" - 6 entradas

- Caixa LL 3/4" - 6 entradas

- Caixa LR 1" - 6 entradas

- Caixa LR 3/4" - 6 entradas

- Caixa Passagem 30x30 Concreto

- Caixa T 3/4" - 5 entradas

- Quadro Geral de luz e força

Posto com Medição Incorporada

- Eletroduto no Piso

- Eletroduto no Teto

- Eletroduto Condulete 3/4"

- Tubo que Desce (Unifilar)

- Neutro, Fase, Retorno, Terra

LEGENDA:

OBS.:
Fiações sem indicações serão de #2.5 mm²
Eletrodutos sem indicação de diametro serão Ø 3/4".

80A
L1 (R) - A

L2 (S) - B

DPS
3F + T 380V 45kA

Cabo 35mm²
EPR 0,6/1kV

Cabo 25mm²
PVC 750V

Jumper ou Barramento

Vai a Caixa de Inspeção
Conexão com Haste

de Aterramento

Entrada
Caixa de Medição

L3 (T) - C

Esquema de Ligação DPS
Sem Escala

Neutro

Detalhe Malha de Aterramento
Sem Escala

Condutor de Aterramento,
Cabo de Cobre Nú Seção
35,00 mm²

Haste de Aterramento Rígida de
aço Revestida por Cobre de Alta
Camada, com Diâmetro de 5/8"

Comprimento 2400mm;

Caixa de Inspeção de AterramentoVai ao  Barramento Terra

Eletroduto

Condutor de Proteção

Condutor de Aterramento,
Cabo de Cobre NÚ Seção
35,00 mm²

Haste de Aterramento
Rígida de aço Revestida por

Cobre de Alta Camada,
com Diâmetro de 5/8"

Comprimento 2400mm;
Brita Nº 02

10
15

Alça

Vista Superior
Caixa

Vista Superior
Tampa

A A B B Corte B - B

Corte A - A Vista Frontal

Notas:
a -Malha de Aterramento composta por 05 hastes de Aterramento 2,40 m - 254
µ - 5/8" alta camada e cabo de Cobre Nú 35 mm², com espaçamento de 3 m
entre as hastes, com comprimento total de 15 Metros;
b - As caixas de Inspeção deverão, sempre que possível, estar localizada na
haste que interliga a Malha de Aterramento ao Barramento Terra;
c - A Resistência de Aterramento máxima não deve ultrapassar 25 Ohns, em
qualquer época do ano;
d - Dimensões em Milimetros.

Conector Cunha

27cm

30
cm

10
cm

3cm 25cm 3cm

3m

15m 27cm

2c
m

27cm

40
cm

30cm

L3 (T) - C
Neutro

L2 (S) - B
L1 (R) - A

Disjuntor Trifásico
DR Trifásico

Vem do Quadro de Medição

L3 (T) - C
Neutro

L2 (S) - B
L1 (R) - A

Vai Para Circuitos de Distribuição

Esquema de Ligação DR Trifásico
Sem Escala

Saída Ramal
de Carga

Caixa de
Inspeção

Vista Lateral - Caixa de Medição
Sem Escala

Conectores Cunha Bimetálico
ou Cobre Estanhado

Obs.: * F1 (Fase A) - Preto
* F2 (Fase B) - Branco/Cinza
* F3 (Fase C) - Vermelho
* N (Neutro) - Azul - Claro

Orifícios Ø 18 mm

POSTE DA REDE DE
DISTRIBUIÇÃO

Via  Pública

Isolador de Porcelana ou Vidro Recozido

Brita Nº 2

55
0c

m

Curva 180º  PVC Rígido Roscável sem deformações
embutido, conforme NBR 15465, diâmetro Ø 2"

Eletroduto de PVC Rígido Roscável sem
deformações, embutido, conforme NBR 15465,
diâmetro Ø 1.1/4"

Poste com Medição Incorporada
8/200daN - DT

Caixa para uma medição Direta
Polifásica de fabricação em

Policarbonato, conforme nota e
memorial descritivo.

Eletroduto de PVC Rígido Roscável
para proteção do Cabo de

Aterramento.
Diâmetro Ø 1"

Condutor de Aterramento
1#35mm²

Caixa de Inspeção do Aterramento
Concreto (30x30x40cm)

Haste de Aterramento (Cu)
(2,40m - 254µ - 5/8")

Ramal de Ligação Aéreo
1x3x25+25mm² EPR 0,6/1kV - AMX - (Al)

Ramal de Entrada em Alvenaria
3#25(25)mm² EPR 0,6/1kV - (Cu)
Unipolar

Elementos do Ramal de Entrada com Travessia de Via Pública
Sem Escala

Caixa para proteção voltada
para dentro da propriedade

Sala de Cinema
A= 60.39 m²

Sala 11
A= 29.87 m²

Sala 12
A= 30.19 m²
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Porta

Interruptor até 3 teclas

PISO ACABADO

Detalhe Instalação Interruptor
Sem Escala

PISO ACABADO

70
 c

m

30
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m

13
0 

cm 10
0 

cm

Tomada Baixa

30
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m

20
0 

cm

Tomada Media

Tomada Alta

Detalhe Instalação Tomadas
Sem Escala

Fernando Reus Mosena
 Engenheiro Eletricista - CREA-SC 107080-2
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Revisão:

Total Pranchas:

Prancha Nº:

Carimbos:

Projeto de Instalações Elétricas em Baixa Tensão para Edificação Pública, EMEF Osvaldo Ferreira Brandão.

Endereço: Rua Alberto Lengler, 161 - Prado - Taquarí - RS.

Proprietário(a):Responsável Técnico:

Área do Terreno:

Tipo de Edificação:

Área da Construção:

Solicitação (SO):

Data: Escala: ART: Desenho: Fernando Reus Mosena

3.313,66m²

Educacional

1.039,20m²

-

28/JUN/24 IND

Município de Taquari
CNPJ.: 88.067.780/0001-38

Finalidade:

1323599-3

01

01
02

Item Data Principais Modificações Visto

03

Coordenadas GPS: -29.78716º (SUL) - Latitude
-51.85416º (OESTE) - Longitude

Conteúdo: Detalhes de Instalação;
Esquemas de Ligação;
Planta Baixa.

01

03
Reus Engenharia LTDA
CNPJ.: 22.478.040/0001-86

Empresa

Avenida Antônio Sant' Helena, 81
Sala 01 - Centro - Sombrio - SC
CEP 88960 - 000

Endereço

contato@reusengenharia.com
+55 (48) 3533 - 4069 [Whatsapp]Contato

reusengenharia.com

Planta Baixa - Pavimento Térreo 
Esc.: 1/75
Área Total: 902.02m² 

Planta Baixa - 2° Pavimento 
Esc.: 1/75
Área Total: 136,33m² 
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